
縮 尺 単 位

工種分類

照明工

4 2 0 ±２
１７

３±
２

２
３１

±
１

1 4
1 3

3
1

挿入寸法８５ｍｍ

1 7

1 2 1 1 1 0

9
2

4 5 6 7 8

1 6
1 5

３４
．０

φ

材 料 表

備 考数量材 質

コ ー ド 押 え

端子取付金具

締 付 ボ ル ト

パ ッ キ ン

２Ｐターミナル端子

グローブ押え金具
開 閉 ネ ジ

ア ー ス 端 子

ヒ ン ジ ピ ン

ト メ ワ

パ ッ キ ン

グ ロ ー ブ

８
９

１０

１１

１２
１３
１４
１５

１６
１７

１

１

２
１

１

１

３
１
１

３

１
１

１
１
１

１

１

アルミダイカスト
アルミダイカスト

磁 器
Ｓ Ｐ Ｃ Ｃ

Ｓ Ｐ Ｃ Ｃ６
７

Ｅ２６

硬 質 ガ ラ ス
ス テ ン レ ス

Ｓ Ｐ Ｃ Ｃ

Ｓ Ｗ Ｒ Ｍ
Ｓ Ｗ Ｒ Ｍ

ソ ケ ッ ト 台
ソ ケ ッ ト

アルミ板 ０．８ｔ
４

５

部品 部 品 名

グ ロ ー ブ 枠

１
２
３

本 体
メラミン焼付塗装

メラミン焼付塗装

反 射 板 鏡 面 仕 上

灯具

内容

H.27

―

図面番号

作成年度

321

203001T

小型

灯具（小型） mm



縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工
２８

２
±２

6 5 4 ±２

３５
８±

２
４ １

１３ ２ ３

1 0 0

４
８．

６φ

５ ６ ７ ９８

１２ １１ １０

材 料 表

備 考数量材 質

８

９

１０
１１

１２
１３

１

１

１
１

１
１
１

１

１

アルミダイカスト

アルミダイカスト

Ｓ Ｐ Ｃ Ｃ６
７

４

５

部品 部 品 名

グ ロ ー ブ 枠

１
２
３ グ ロ ー ブ

反 射 板

磁 器

コ ー ド 押 え

グローブ押え金具

締 付 ボ ル ト

本 体

蝶 番

２
２

ス テ ン レ ス

端 子 台

ソ ケ ッ ト 台
ソ ケ ッ ト

ロックレバー

ロックノッチ

硬 質 ガ ラ ス

アルミ板 ０．８ｔ

メラミン焼付塗装

メラミン焼付塗装

Ｅ３９

鏡 面 仕 上

４

１

Ｓ Ｐ Ｃ Ｃ

Ｓ Ｐ Ｃ Ｃ

Ｓ Ｐ Ｈ

Ｓ Ｐ Ｃ Ｃ

灯具 H.27

―

作成年度
灯具（大型）

図面番号

203002T

大型

322

mm



縮 尺 単 位

工種分類

照明工 灯具

１５
０±

５

６
３

６００±１０

３３

１８
５
±５

３３
０±

５

６３

４５２１

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２
３
４

５

６

本 体

ソ ケ ッ ト

１
１

１

１
１

１
磁 器

硬 質 ガ ラ スグ ロ ー ブ

Ｅ３９
チャコールフィルター

アルミ板 １．０ｔ

ステンレス １．０ｔ メラミン焼付、マンセル７．５ＹＲ２／２

活 性 炭

反 射 板

ホ ル ダ 角 形 鋼 管

アルグラス処理

溶融亜鉛メッキ

H.27

図面番号

―

作成年度
灯具（角型）

323

203003T

内容

角型

mm



小型ＬＥＤ

単 位

工種分類

照明工 灯具

1

2

部番 数量 摘 要

3

φ
4
8
.
6

φ
3
4

450～550

80～95

2
0
0
～

3
0
0

部 品 名 材 質

光 源 種 別

定 格 電 力

種　　　 別

灯　　　 高

仕  　　　上：下処理後、アルミダイカスト部分は指定色焼付塗装とする。

　　　　　　　　落下防止対策を施すこと。

仕　様

そ　 の 　他：東京都建設局の歩道用照明器具の仕様を準拠する。

適合アダプタ：φ３４・０×８０～９５Ｌ

12 グローブ枠

グローブ3 1

指定色塗装
ポリカーボネート等樹脂

硬質ガラス　又は

ポリカーボネート等樹脂

アルミ合金ダイカスト　又は

1 1本体 指定色塗装アルミ合金ダイカスト

縮 尺

内容

1:10

ＬＥＤモジュール

①

４０ＶＡ以下

水銀灯換算 １００Ｗ以下

５.０ｍ

作成年度

塗   装   色：指定色（ﾏﾝｾﾙ 5PB 7.5/3.5、ﾏﾝｾﾙ 5YR 2/1.5）とする。

灯具（小型ＬＥＤ）

図面番号

※①照明器具の形状は参考とする。
②灯具は標準付属品で遮光板のあるものとする。

入 力 電 圧 ：特記なき場合、ＡＣ１００Ｖ　灯具内に電源装置等を内蔵する。

324

203004T mm

R.6

1
0
0
～

2
5
0



単 位

工種分類

照明工 灯具

1

2

部番 数量 摘 要

3

部 品 名 材 質

① ② ③

光 源 種 別

定 格 電 力

種　　　 別

灯　　　 高

仕  　　　上：下処理後、アルミダイカスト部分は指定色焼付塗装とする。

　　　　　　　　落下防止対策を施すこと。

仕　様

12 グローブ枠

グローブ3 1

指定色塗装
ポリカーボネート等樹脂

硬質ガラス　又は

ポリカーボネート等樹脂

アルミ合金ダイカスト　又は

1 1本体 指定色塗装アルミ合金ダイカスト

縮 尺

内容

1:10

ＬＥＤモジュール ＬＥＤモジュール

水銀灯換算

６０ＶＡ以下

３００～４００Ｗ程度

100～120

φ
6
0
.
5

φ
7
6
.
3

500～700

2
5
0
～

4
0
0

ＬＥＤモジュール

４００Ｗ以上

１０５ＶＡ程度８５ＶＡ程度

入 力 電 圧 ：特記なき場合、ＡＣ１００Ｖ

大型ＬＥＤ

６.０ｍ

２００～２５０Ｗ程度

７.０ｍ

塗   装   色：指定色（ﾏﾝｾﾙ 5PB 7.5/3.5 、ﾏﾝｾﾙ 5YR 2/1.5）とする。

作成年度

灯具（大型ＬＥＤ）

※①照明器具の形状は参考とする。
②灯具は標準付属品で遮光板のあるものとする。

５.５～６．０ｍ

図面番号

203005T

325

mm

適合アダプタ：φ６０・５×１００～１２０Ｌ

そ　 の 　他：東京都建設局の車道用照明器具の仕様を準拠する。

R.6

1
0
0
～

2
5
0



縮 尺 単 位

工種分類

照明工 灯具

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２
３
４

５

６
７

反 射 板

本 体
グローブ枠

グ ロ ー ブ

ソ ケ ッ ト

チャコールフィルター
開 閉 ネ ジ

アルマイト仕上

メラミン焼付塗装

Ｍ５
Ｅ２６

１
１
１

１
１

１
１

メラミン焼付塗装
アルミダイカスト
アルミダイカスト
アルミ板 ０．８ｔ

硬 質 ガ ラ ス

活 性 炭
ス テ ン レ ス
磁 器

３５
．５

φ

３９３

８０

１
５８

２２
０

内容

１ 3 5 7

2

6

4

H.27

―

作成年度

灯具（デザインＦＨＷ）
図面番号

mm

デザインＦＨＷ

203101T

326



縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工 灯具

３
０３

１００

５７０

３

５
１φ

２２
６

１ ４ ５

２ ６

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２
３
４

５

６

本 体
グローブ枠

ソ ケ ッ ト

メラミン焼付塗装１
１
１

１
１

１

メラミン焼付塗装
アルミダイカスト
アルミダイカスト

ス テ ン レ ス
磁 器

開 閉 金 具

アルミ板 ０．８ｔ
硬 質 ガ ラ ス

反 射 板
グ ロ ー ブ

アルマイト仕上

Ｅ３９

H.27

作成年度

―灯具（デザインＨＷ） mm

図面番号

203102T

デザインＨＷ

327



縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工 灯具

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１

２

３
４

５

本 体 １
１

１

１
１

硬 質 ガ ラ スグ ロ ー ブ
アルミ板 １．０ｔ反 射 板
鋼 板 １．０ｔ

ソ ケ ッ ト

チャコールフィルター
磁 器
活 性 炭

Ｅ３９

プ リ ズ ム

5 0 0

４

5

21

3

１５０

３０５

１００

１
８５

H.27

図面番号

―

作成年度
灯具（デザインＦＡ） 203103T mm

デザインＦＡ

328



縮 尺 単 位

工種分類

照明工 灯具

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２

３
４

５

本 体 １
１

１

１
１

ソ ケ ッ ト 磁 器

鋼 板 １．２ｔ

鋼 板 １．２ｔ

グ ロ ー ブ

反 射 板 ア ル ミ 板
強化ガラス ４ｔ

Ｅ２６

３面フロストガラス・下面一部フロスト

開 閉 蓋

4 5 0 ±１０

３２０±５

１５０

１０
０

１８
０

２
００

±５

２０

３００

5 3

412

内容

H.27

―

作成年度

図面番号

灯具（デザインＦＢ） 203104T mm

デザインＦＢ

329



縮 尺 単 位

工種分類

照明工 灯具

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２

３
４

５

６

本 体 １
１

１

１
１

１

グ ロ ー ブ

カ バ ー

反 射 板

ソ ケ ッ ト
ラ ン プ

磁 器

Ａｌｐ

パイレックス ク リ ア

Ｅ３９

メラミン焼付塗装

Ａｌｐ

ＳＰＣ

１２０φ

4 - M 8 タップ穴

電 源 穴 ３０φ

２００φ

６

取付部詳細

２０
０φ

４５０

2 5 4

1
3

内容

H.27

図面番号

作成年度

―203105T mm灯具（デザインＦＣ）

デザインＦＣ

330



縮 尺 単 位

工種分類

照明工 灯具

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２

３
４

５

１
１

１

１
１

６ １

１

７
８

９

１０

六角ボルト

パ ッ キ ン

本 体

グ ロ ー ブ
グローブ枠

端 子 台

反 射 板

ソ ケ ッ ト

蝶 番

パ チ ン 錠
４

２
２

ステンレス １．２ｔ

Ｅ２６
磁 器

磁 器

ポリカーボ ３．０ｔ

ステンレス １．２ｔ

Ｍ１０

２Ｐ

ク リ ア

鏡 面ＡＬＰ ０．８ｔ

ステンレス

ステンレス

ステンレス

４
２．

７φ

適合アダプタ詳細図

１３
０φ

２５
０±

５
φ

５７５±１０φ

７０

３２

８ １

４－１２φ

電源穴 ２０φ

７０

７
０

７
０

４－Ｍ１０ナット溶接

本体内面より

２×２－５φ水抜き穴

内面金網付

７

５４ ６ １０ ９

内容

H.27

図面番号

作成年度

―
灯具（デザインＦＤ小型）

mm203106T

デザインＦＤ小型

331



縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工 灯具

３
５０

±５
φ

１０９

６５４１

３２

８７５±１０

２×２－５φ水抜穴（内面アミ付）

４－Ｍ１０ナット溶接

適合アダプタ平面図

３０φ

１４．５

１
６５

φ

４
８．

６φ

１３
．
５

８

７

８０

８０

８０

２０φ電源穴

８０

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２

３
４

５

１
１

１

１
１

６ １

１

７
８

９

１０

六角ボルト

パ ッ キ ン

本 体

グ ロ ー ブ
グローブ枠

端 子 台

反 射 板

ソ ケ ッ ト

蝶 番

パ チ ン 錠
４

２

２

ステンレス １．２ｔ

磁 器

磁 器

ポリカーボ ３．０ｔ

ステンレス １．２ｔ

Ｍ１０

２Ｐ

ク リ ア

鏡 面ＡＬＰ ０．８ｔ

ステンレス

ステンレス

ステンレス

Ｅ３９

H.27

―

図面番号

作成年度灯具（デザインＦＤ大型）
203107T mm

デザインＦＤ大型

332



縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工 灯具

１８０±５

１５０

６３
φ

３
１０

±
５

１７
０±

５ ９０
２０

６０

２
３０

±１
０

４２０±１０

６００±１０

１
６０

±５
１
６０

±５

６４ １ ３

５２

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１

２
３
４

５

６

本 体 １
１

１

１
１

１

ホ ル ダ

反 射 板

グ ロ ー ブ

チャコールフィルター
ソ ケ ッ ト 磁 器

活 性 炭
アルミ板 １．０ｔ

硬 質 ガ ラ ス
丸 形

鋼 板 １．２ｔ メラミン焼付

プ リ ズ ム 付

Ｅ３９

シリカガラスコーティング

作成年度

―

H.27

灯具（デザインＡ）

図面番号

mm

デザインＡ

203108T

333



縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工 灯具

６２０±１０

６３φ

３２０±５

２
６０

±５

2 5

3164

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２

３
４

５

６

本 体 １
１

１

１
１

１

ホ ル ダ

反 射 板

グ ロ ー ブ

チャコールフィルター
ソ ケ ッ ト 磁 器

活 性 炭
アルミ板 １．０ｔ

硬 質 ガ ラ ス
丸 形

プ リ ズ ム 付

Ｅ３９

シリカガラスコーティング

ステンレス １．０ｔ メラミン焼付、青紺色塗装

H.27

―

図面番号

作成年度

mm

デザインＢ

203109T
灯具（デザインＢ）

334



番図面号 縮 尺 単 位

工種分類

照明工 灯具

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２
３
４

５

６

１
１

１

１
１

本 体
反 射 板

ホ ル ダ
ソ ケ ッ ト 磁 器

鋼 板 １．２ｔ

鋼 板 ３．２ｔ

強化ガラス ４．０ｔ

アルミ板 １．０ｔ

強化ガラス ４．０ｔ前面ガラスＡ

前面ガラスＢ

Ｅ３９

２

６
５

７３０

１
９２

６
５

８
０

３ ２ １

４

５

６

３０
０

４０
０

H.27

―

作成年度

灯具（デザインＣ）
内容

mm

デザインＣ

203110T

335



縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工 灯具

４

２８
０

１

３ ２

６

１２０

６７８

5

４００

材 料 表

備 考数量材 質部品 部 品 名
１
２

３
４

５

６

本 体 １
１

１

１
１

１

アルミダイカスト
アルミダイカスト

アクリル焼付塗装
アクリル焼付塗装グローブ枠

グ ロ ー ブ 硬 質 ガ ラ ス

磁 器
反 射 板
ソ ケ ッ ト

開 閉 金 具

Ｅ３９

電解研磨

6
0.
5

H.27

図面番号

―

作成年度
灯具（デザインＭＰ）

mm

デザインＭＰ

203111T

336



単 位

工種 内容分類

照明工 灯具

笠

本体

ガラス

上面反射板

側面反射板

ソケット

化粧カバー

支柱

開閉ストッパー

ホルダー

端子台

コード押え

蝶番

突手

パッキン

六角穴付止ねじ

開閉ねじ

φ590

77
0

15
0

ポ
ー

ル
挿
入

長

φ89.1

適合ポール スライド端子台取付金具

6 9 4 1

13

2

3

5

15

14

17

8

7

16

10

11

12

（
9
3）

最
大

伸
長

部番 部 品 名 材 質 数量 摘 要

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 2

6

1

1

1

1

1

1

１

3

1

1

2

1

1

1

1 t1.2

t1.2

t4.0　透明

電解研磨梨地

研磨仕上　鏡面

E39　耐振

t1.2　白色塗装

φ5

2P

M8

SUS304

SUS304

強化ガラス

アルミ

アルミ

磁器

アルミ

ADC

SUS304

ADC

磁器

ファイバー

SUS304

SUS304

シリコンスポンジ

SUS304

SUS304 M6　落下防止付

塗   装   色：（５ＹＲ　２／１．５）

適合アダプタ：φ８９．１×１５０Ｌ

質　　　　量：約１３㎏

適合ランプ　：ＨＩＤ１１０～２５０Ｗ

受 風 面 積 ：０．１５㎡

仕　様

仕  　　　上：下処理後、焼付塗装

H.27

縮 尺

―

図面番号

作成年度
灯具（デザイン丸型）

203112T mm

デザイン丸型

337



縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工 灯具

6

仕　様

1 4 5

2 3

29
7

14
9

Ｍ４ローレットネジ

Ｍ８ボルト

アーム取付用

1
79

100

498

φ
48

.6

適
合

ア
ー

ム2°

部番

1

2

3

4

5

6

部 品 名 材 質 数量 摘 要

1

1

1

1

1

1

本体

グローブ枠

アーム取付金具

反射板

ソケット

端子台

ＡＤＣ

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂

鋼板

アルミ

磁器

磁器

塗装

塗装付

亜鉛メッキ

アルマイト処理

E26

2P

仕  　　　上：下処理後、焼付塗装

適合アダプタ：φ４８．６×１００Ｌ

塗   装   色：デザイン　（５ＹＲ　２／１．５）

　　　　　　：ハイウェイ（５ＰＢ　７．５／３．５）

質　　　　量：４．２㎏

H.27

―

図面番号

作成年度
灯具（ＫＳＨ小型）

203113T

ＫＳＨ小型

mm
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縮 尺 単 位

工種 内容分類

照明工
120

φ
6
0.

5

適
合

ア
ー

ム

3 1 4

2 6 7

8 5 9 10

17 14

11

15 16 13 12

５－φ６水抜穴

650～710

20
0～

2
30

3
60

～
38

0

上部本体

下部本体

開閉金具

反射鏡

パッキン

パッキン

下部カバー

ソケット

ポール押え

ポール押しボルト

端子台

蝶番

開閉アーム

化粧カバー

ケーブル押え

ロック解除ボタン

仕　様　　　　（ＫＳＨ－２相当品）

落下防止ワイヤ固定ねじ

部番 部 品 名 材 質 数量 摘 要

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

ＡＤＣ

ＡＤＣ

ＡＤＣ

アルミ

ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ

ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ

強化ｶﾞﾗｽ

磁器

ＳＰＨ

SUS304

磁器

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

ＡＤＣ

ファイバー

塗装

t1.2 塗装

φ5.0

t2.0

3P(カバー付)

t6.0 Ep-Fe/Zn

E39 耐震形

t4.0 透明

黒色

黒色

化学研磨鏡面仕上げ

塗装

塗装

塗装

仕  　　　上：下処理後、焼付塗装

塗   装   色：デザイン　（５ＹＲ　２／１．５）

　　　　　　：ハイウェイ（５ＰＢ　７．５／３．５）

適合アダプタ：φ６０．５×１２０Ｌ

適合ランプ　：ＣＭ（Ｔ）１１０～２２０Ｗ

1:10

H.27

図面番号

作成年度
灯具（ＫＳＨ大型）

mm

灯具 ＫＳＨ大型

203114T
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